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PVC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ (2-4 EKSEN)
PVC CORNER CLEANING MACHINE (2-4 AXIS)

CNC 609 - CNC 611
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•	 Automatic line can be set by combining with Four Corner Welding Mach. (DK 
540), Cooling Unit (SA 251) and Rotating Robot (SA 261) at a later date

•	 The upper and lower surfaces are cleaned with two separate cleaning units 
operating independently of each other (CNC 611)

•	 Processing capacity with 260-280 window frames in 8 hours for CNC 611
•	 Processing capacity with 210-230 window frames in 8 hours for CNC 609
•	 All unit parameters can be set independently according to the frames
•	 Windows based industrial PC and 15’’ LCD touch screen colour monitor
•	 Remote connection via internet and providing technical support
•	 Manual adjustment of feed rates on the control panel
•	 Automatic frame and sash profile recognition system
•	 Transferring facility of the new programs via USB
•	 Memory capacity for 65.000 different profiles
•	 Automatic central lubrication system
•	 Portable touch screen control panel
•	 Phase control equipment
•	 Low pressure control valve

•	 Dört köşe kaynak (DK 540), Soğutma Ünitesi (SA 251), ve Döndürme Robot 
(SA 261) ile birlikte otomatik olarak hat halinde kurulabilir

•	 Birbirinden bağımsız olarak çalışan iki ayrı temizleme ünitesi ile alt ve üst 
yüzeylerin temizlenmesi işlemi yapılır (CNC 611)

•	 8 saatlik çalışma diliminde 260-280 çerçeve çıkarma imkanı (CNC 611)
•	 8 saatlik çalışma diliminde 210-230 çerçeve çıkarma imkanı (CNC 609)
•	 Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15’’ dokunmatik renkli panel ekran
•	 Tüm parametreler ekranda bağımsız olarak ayarlanabilmektedir
•	 İnternet yolu ile uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
•	 Çalışma sırasında ilerleme hızlarını ekran üzerinden kolaylıkla ayarlayabilme
•	 Kasa ve kanat profillerini otomatik olarak ayırabilme özelliği
•	 Yeni profiller için programların USB bellek ile kolaylıkla transfer         

edilebilme imkanı
•	 65.000 adet profil hafıza kapasitesi
•	 Otomatik yağlama ve soğutma sistemi
•	 Hareket ettirilebilir kontrol paneli
•	 Şebeke faz kontrol sistemi
•	 Düşük basınç kontrol valfi

GENEL ÖZELLİKLERGENERAL FEATURES

STANDART AKSESUARLARSTANDARD ACCESSORIES

OPSİYONEL AKSESUARLAROPTIONAL ACCESSORIES

•	 Hatta Uyum Paketi (CNC 608 R)
•	 CNC 608-610 Asimetrik Kanat Opsiyonu (CNC 609)

•	 Profil temizleme testeresi, iç kazıma bıçakları ve frezelerden oluşan 11 adet 
takımlık set

•	 Fırçalı pencere destek tablası

•	 Total of 11 tools, consisting of a cleaning saw, internal scraping blades and      
milling cutters

•	 Brushed window support table

•	 Line Harmonization Package (CNC 608 R)
•	 CNC 608-610 Asimmetric Window Sash Option (CNC 609)

CNC Çapak Alma Makineleri
CNC Corner Cleaning Machines


